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Merkmal-Kategorie

Mindestwert _\we rt EP / Maximalwert

——> —>

Abweichung BB EP Abweichung
vom Mindestwert = vom Maximalwert
Merkmal-
Bandbreite

Abbildung 1: Veranschaulichende Darstellung der deklarierten Bandbreite




Unser Land

Tabelle 1: Einteilung und Kennzeichnung von Asphaltmischgut”

Sorte - ittal Gesteinsklasse
Kenn- Gralitkorn D Funktion Blnc;zlr'_tnénel Typ y ] Art
hfd zeichnung Kennzeichnung Kenn- Kenn- Kennzeichnung Konzept
r. . . Kenn- zeich- Tab. 7
Korngroften- [mm] zeichnung . 5. -
verteilung zeichnung | nung und Tab. &8
normales
1 4 |8 |11|16 (22| - | pDeckschicht A1 GS | G1 | G2 | G3 Deckschichtkonzept
deck mit hoher Verformungs-
2 -8 |11|16] - | - A2 | GS|G1|G2| - bestandigkeit
3 Dunnschicht- A3 dichtes Konzept
- - deck
4 4.8 eeke Ad GS G162 G3 hohlraumreicheres
deck Konzept
5 Tragdeck- A5 sehr dichtes Konzept
- 11|16 |22 - schicht G7 | G8 | G9
6 | Asphaltbeton deck AB dichtes Konzept
Ac 4/ Spezielle anwendungs
— - | Anwend - )
7 kontinuierlich 5 8 |11 |16 22 nwenaung AT G7 | G8 | G9 orientiert
deck
Hochstand-
8 N cte H1 sehr hohe
- 16 | 22 | 32 Tragschicht G4 - - Verformungs-
g ) H2 bestandigkeit
binder
10 T1 bhanai
Tragschicht abhangig von
11 - 16 | 22 | 32 trag T2 G4 | G5 | G6 Beanspruchung und
12 . T3 Funktion
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Tabelle 4: Anforderungen an die Zusammensetzung von Asphaltmischgut in der Abnahmepriifung

Angabe des Priifung im zulassige Abweichung Qualititsabzug keine Ubemahme
Lfd. Merkmal Priifwertes Mischguttyp Rahmen der - - -
Nr. Parameter . Abnahmeprifung ' | Unterschreitung | Uberschreitung | Unterschreitung | Uberschreitung | Unterschreitung | Uberschreitung
Einheit untere Grenze | obere Grenze untere Grenze obere Grenze untere Grenze obere Grenze
. ) . BB EP BBEP
o = =
1.1 Siebdurchgang 0,063 mm [0.1 M-%] alle BB EP bis0,0 | BB EP bis0,0 von0.1bis 2,0 | von 0,1 bis 2,0 BBEP=>20 BBEP=>20
12 Siebdurchgang filr alle zu alle . . . .
’ deklarierenden Zwischensiebe -
BB EP bis 0

. alle, auler SMA 52 BB EP

13 Siebdurchgang 2,0 mm und SMA 83 van 1 bis 6 BBEP =6
[1M-%] BB EP bis 0

. SMA 52 und verpfichtend . BB EP BB EP

14 Siebdurchgang 2,0 mm SMA S3 ab Baulosgrofe BB EP bis 3 vond bis 9 von 1 bis 6 BBEP=9 BB EP =6
Sebd > 1.000 m* BB EP
15 iebdurchgang _ alle bzw. BB EP bis 0 0= BBEP>6
charaktenstisches Grobsieb in begrindeten von 1 bis 6
Fillan
AC deck, SMA, ) BB EP BB EP
21 BBTM, PA verpfiichtend von02bis03 | von02bis03 | BBEP>03 | BBEP>03
ab Baulosgréle BBEPbis0,1 | BBEP bis0,1

. . L AC binder, > 1.000 m* BB EP BB EP .

22 Bindemittelgehalt Ioslich [0,1 M.-%] AC trag bow. von 02 bis 0.4 | von0.2 bis 0.4 BEEP=>04 BBEP>04
in begrindeten S — —
Fallen ; : =

23 MA BBEEPbis02 | BBEP bis02 von03bis 05 | von0.3 bis 0.5 BBEP=05 BBEP=05




tiro

Unser Land

- )
==

Tabelle 6: Empfehlung flr die Auswahl von hiufig verwendeten Asphaltmischgutsorten

Verkehrs-
bg':ﬁ:;‘gg Deckschicht Tragdeckschicht | Obere Tragschicht | Untere Tragschicht
RVS 03.08.63
LKS, lull SMA D (S1, S2, 83), GS e D b (41 o AC Dbinde? (R, H2).
fiir Bundes- AC D deck (A2, A3, Ad), GS _ n Gd': -H2), AC Diran T1. G4
straen MA D M1, GS o DUag o
Aund S PAD. (P1.F2), GS unter Betondl'acke
AC D binder (H1, H2),
SMAD (ST 52, 59, B AC D binder (H1, H2) G4
AC D deck (A2, A3, Ad), G1 _ . H2),
LKS, Tull eck (A2, A3, Ad). o AC D trag (T1, T2)
MA D M1, G1 (G4, G5)
PAD, (P1.P2)G 1 AC D trag T3, (G4, G5)
unter Betondecke
LK SMA D (51,52, 53), G1 AC D binder (H1, H2), AC D ftaq (1. T2
BNLW AC D deck (A1, A2, A3, Ad), — G4 or e
= 1,0 Mio. G1 AC Dtrag (T1, T2), G4
LK1
~BNLW AC D deck (A1, A2, A3, Ad), | AC Ddeck (A5, AS), AC D trag (T1, T2), AC D trag (T1, T2),
bis 1,0 Mio_, (G1,G2) (G7, G8, G9) (G4, G5) (G4, G5, GB)
LK IV
AC D deck (A1, A2, A3, Ad)
LKV, VI (G1,G2, G3) AC g;;eg:ﬂq%ﬁéima), AC D trag (T1, T2, T3), (G4, G5, G6)
MA D M2 (G1, G2, G3) e
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MaBnahmen - informativ

(+ #

Zusatzliche Beanspruchungskategorien for LandesstraBen, mogliche (empfohlene) konstruktive

=

<D

(@

LA

e

P
——/\-!

/Qm Y

Klima Maogliche konstruktive MaBnahmen ”
mittlere Temperaturen -
= d
erhdhte Temperaturen ?_ﬁ
m’:f,a"g;"f?{;g”ﬁ' Sl L Bindemittelgehalt reduzierren
7
niedrigere Temperaturen . .
(Nordausrichtung, Bindemittelgehalt erhdhen
Hahenlage > 1000 m, Weichere (elastischere) Bindemittelsorte verwenden
Verkehrsbelastung Maogliche konstruktive MaBnahmen

mittlerer LKW-Anteil ( LKL 111)

niedriger LKW-Anteil { LKL IV bis V1)

hohe LKW-Belastung (LKL S, I, 1)

Bemessung gemaB RVS 03.08.63

Kurvenradien < 50 m (Kehren)
Kreisverkehre

ESLITEEY Maogliche konstruktive MaBnahmen
Verformungsbeanspruchung
Normalbedingungen -
Erhéhte Verformungsbeanspruchung
(Bremszonen, Kriechspuren, Spurverkehr, | Auswahl von verformungsresistenten Deck- und Tragschichten erforderlich
Busbuchten, Kreisverkehre)
Steigungen =10%

Héchste Griffigkeitsanforderungen erforderlich (Gestein G1, Rautiefe =0,6 mm)
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Tabelle 11: Asphaltdeckschicht normales Deckschichtkonzept

5

Mischgut AC D deck A1
Anforderungen an die Erstpriifung gemalt ONORM B 3580-1
Eigenschaft Anforderungen

AC4 deckAl | AC8deck Al | AC11deck A1 | AC 16 deck A1 | AC 22 deck A

max. Bandbreite

Bindemittelsorte

gemaf Anhang 3, Tabelle 9

Gesteinsmaterial

gemal Anhang 2, Tabelle 7 und 8

GroRtkom D [mm] 4 | 8 | 1 | 16 | 2 -
Bindemittelgehalt [M.-%] Bminan 06
Zusdtze anzugeben -
Hohlraumgehalt [V.-%] Vinos ! Vimaa | Venmtn ! Vimas | Vit 5 1 Vimass 2.0

Prop. Spurnnnentefe [%]

PRD u#nr

Brandverhalten

ONORM B 3580-1, Tabelle 16 - bei Verwendung in geschlossenen Raumen

Marshall Werte

ONORM B 3580-1, Tabelle 17 - Mischgut fir den Einsatz auf Flugbetriebsflachen

Siebgréfie [mm]

Anforderungen an die Sieblinien fir die Erstprifung und die Konformitatserklarung [M.-%]

AC 4 deck A1l AC 8 deck A1 AC 11 deck A1 | AC 16 deck A1 | AC 22 deck A1 | max. Bandbreite
315 100 12
24 100 90 bis 100 12
16 100 90 bis 100 70 bis 88 12
12 100 90 bis 100 70 bis 88 - 12
8 90 bis 100 65 bis 88 55 bis 77 45 bis 70 12
56 100 - - - - 12
4 90 bis 100 55 bis 75 - - - 12
2 50 bis 75 35 bis 55 30 bis 50 25 bis 45 20 bis 40 12
1 anzugeben anzugeben anzugeben anzugeben anzugeben -
0,5 22 bis 47 15 bis 33 13 bis 29 12 bis 27 10 bis 25 12
0,25 anzugeben anzugeben anzugeben anzugeben anzugeben -
0,063 6,0 bis 17,0 5,0 bis 12,0 5,0 bis 11,0 4,0 bis 10,0 4,0bis 10,0 40
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Tabelle 5: Anforderungen an die Schichten — Schichtdicke

Mindestschichtdicke [0,1 cm]
bezogen auf die Solldicke SD "
Schicht,
Mischgutsorte SUanEnbR Prafung gema® ONORM EN 12697-36
Sollwert Qualitatsabzug Keine Ubernahme
Hochstandfeste T EliieetEliaE on 28D-10% <D - 10 % bis g <SD-25%,
Trag- und hae If\azggssst?gg; aber max. aber max. aber max.
Tragdeckschicht % BundL 258D-1,0cm <biSsD- '215'00‘;1”1 <8D-2,5cm
AC binder, :
Aé\gtr?(gAS >eD-10% <SD- 10 % bis- 30 % <SD-30%,
AC d?a?:k 26 Landliche Stralen aber max. aber max. aber max.
2SD-1,0cm <SD-1,0cm <SD-30cm
bis - 3,0 cm
Bundesstrallen
Deckschicht gﬁggssstfggéi >SD-15%  |<SD-15%bis-40%| <SD-40%
AC deck A1, BundL
AC deck A2,
SMA,
PAP1, P2, P3 Landliche Straken >SD-15% < SD - 15 % bis - 50 % <SD-50%
Bundesstraﬁg-:-n
e lf; ﬁggsitfgg; >SD-20%  |<SD-20%bis-40%| <SD-40%
BundL
AC deck A3,
AC deck A4,
BBTM, MA :
¥ Landliche Stralken 28D-20% < SD - 20 % bis - 50 % <SD-50%
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Tabelle 6: Anforderungen an die Schichten — Hohlraumgehalt @Q ) c
Hohlraumgehalt [0,1 V.-%] " =
Schicht, Mischgutsorte
Prufung gemar ONORM EN 12697-8
Typ Gréﬁ;’?ﬁi’ aa Sollwert Qualitatsabzug Keine Ubernahme
4 1,0 bis 4,0 4,1 bis 8,0 >80
AC D deck A1 8 1,0 bis 5,0 5,1 bis 9,0 >9,0
11516, 22 ' 2,0 bis 6,0 6,1 bis 10,0 >10,0
AC D binder H1 i
16, 22, 32 3,0bis7,0 7,1 bis 11,0 >11,0
AC D binder W
AC Dtrag T1 3,0bis 7,0 7,1 bis 11,0 > 14,0
AC D trag T2 16, 22, 32 2,0bis 6,0 6,1 bis 10,0 >10,0
AC Dtrag T3 1,0 bis 5,0 5,1bis 9,0 >80
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Hohlraumgehalt Mischgut EP ...VminVmax

AC 11 deck, AC 16 deck (Typen AL und A2) .... Vmin 2,0%, Vmax 45% (RVS 5 %)

AC D binder.... Vmin 3,0%, Vmax 55% (RVS 6 %)
SMA 11 S2... Vmin 3.0%. Vmax 5.0% (RVS 6 %
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