Unser Fuhler an der Natur

DER HYDROGRAPHISCHE

Am Pegel wird regelmaRig der Wasserstand
gemessen und registriert.

Die Pegelbeobachtungen sind die Grundlage fiir die
Ermittlung des Durchflusses im Gerinnequerschnitt
des Pegels. Hierfiir muss dieses Profil fallweise
vermessen werden, da z.B. Veranderungen im

Da sich der Wasserstand rasch andern kann, und
da hohe P a "t " Si isi i
ist die kontinuierliche Pegelmessung an
FlieBgewassern fiir die Sicherheit der Menschen in
einem Tal von grofRer Bedeutung.

Gewasserbett Auswirkungen auf die P In-
gen zur Folge haben. Wirde darauf nicht geachtet
werden, dann ware auch die Ermittlung des
Durchflusses unrichtig.

Die Schwankungen des Pegelstandes kénnen auf
verschiedene Fragestellungen Antwort geben. Je
nach B it eines Einzt i zeigt
ein Pegel recht typische Wasserstandsablaufe.
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Zahlreiche Flusspegel sind daher mit einer
Fernlibertragungseinrichtung ausgestattet. Ab
Erreichen eines i 16st
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WAS IST EIN PEGEL?

©® ..laut ditv-Lexikon, Band 14, 1975 "eine Messeinrichtung zur
Bestimmung des Wasserstandes an Gewéssern ..."

® "Pegel" kommt aus dem Lateinischen "pagina” < Seite, Blatt >
Der Pegelstand gibt nicht die wirkliche Wassertiefe an, sondern den
Wasserstand Uber dem Nullpunkt des Pegels.

® Der Pegelnullpunkt dieses Pegels liegt 1486,69 Meter Uber der Adria
(m G.A.).

® Der Nullpunkt des Pegels liegt stets unter dem niedrigst moglichen
Wasserstand.
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Friiher erfolgte die Messung der Wasser-

Mit dem Hydrometrischen Fliigel wird der
hil temperatur taglich um 8.00 Uhr morgens mit

: In der Wasserwelle

d
der Pegel selbsttatig Alarm aus, der in der Zentrale
beim Hydrographischen Dienst Tirol und bei der
Landeswarnzentrale in Innsbruck, beide beim Amt
der Tiroler Landesregierung, empfangen wird.
Aufgrund einer solchen Alarmmeldung wird
sodann der Hochwassernachrichtendienst aktiviert.
Von hier aus werden alle weiteren Veranlassungen
getroffen, sodass die Menschen rechtzeitig vor dro-
hender Gefahr gewarnt werden.
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dreht sich die Fligelschaufel des Messgeréates in einem speziellen "Schépfthermometer”. Neuerdings
Abhé der Str6 unter- wird die Wassertemperatur kontinuierlich mit einem
schiedlich schnell. elektronischen Fiihler erfasst. Die Temperatur des
Die Anzahl der U gen in einer Do kann im Winter bis knapp unter 0° C
Zeit IaBt auf die Strému ig b:

GEWASSERKUNDE IM NATIONALPARK HOHE TAUERN
Der des Dienstes in Osterreich steht voll im Einklang
mit den Inhalten der Nationalparkidee.

Zur Erforschung der Okosysteme, zum Erkennen der Zusammenhénge und Vernetzungen
von Natur und Kulturlandschatt liefert die Kenntnis des Wasserkreislaufs eine unverzicht-
bare Hintergrundinformation.

Gerade die Verteilung des Wassers in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen nach
Menge und Zeit prégt den regi i Weise.

Tosende Gletscherbéche verwandeln sich im Herbst zu zahmen Béchen, deren Wasser in
der friihwinterlichen Kate bisweilen zu bizarren Eisgebilden erstarrt.

Schneebedeckte Gletscher entledigen sich im Laufe des Sommers ihires weiBen Kleides
bis weit hinauf und geben it Jahrhunderte altes Eis der Schmelze preis.

Dieses sténdige Geben und Nehmen, FlieRen und Stiirzen, Versickern und Verdunsten,
aber auch das Verweilen in den Kidften, Spalten und Poren des schiltzenden
Untergrundes, das die Landschatt im GroGen wie im Kleinen prégt und veréndert, wollen
wir in einem allein der Natur

Nationalpark
Hohe Tauern




